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Тип KLM HT 75 KLM HT 100 KLM HT 150

Код заказа 680 984 680 985 680 986

Мощность, Вт 75 100 150

Ток, А 4,0 4,5 9,0

Питание, В AC 110-250 110-250 110-250

Тип нагревательного элемента PTC резистор, 
саморегулирующийся

PTC резистор, 
саморегулирующийся

PTC резистор, 
саморегулирующийся

Электрическое подключение Клемма Клемма Клемма

Корпус подключения Пластик UL 94 класс горючести 
изоляционного материала - V0

Пластик UL 94 класс горючести 
изоляционного материала - V0

Пластик UL 94 класс горючести 
изоляционного материала - V0

Степень защиты IP44 IP44 IP44

Рабочая температура, 0С -45/+70 -45/+70 -45/+70

Радиатор Алюминиевый профиль Алюминиевый профиль Алюминиевый профиль

Монтаж На DIN-рейку 35 мм На DIN-рейку 35 мм На DIN-рейку 35 мм

Монтажная позиция В вертикальном положении В вертикальном положении В вертикальном положении

Размер ВхШхГ, мм 140х70х60 140х70х60 220х70х60

Вес, кг 0,50 0,50 0,70

Сертификат

Размеры

50 мм

20 мм

60 мм

47 мм

70 мм

Вы
со

та
39

 м
м

НАГРЕВАТЕЛИ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРОВНАГРЕВАТЕЛИ


